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I. INTRODUCTION 
 
 
 

FELICITATIONS POUR L'ACHAT DE VOTRE DETECTEUR DE METAUX XP,  
ET BIENVENUE DANS LE MONDE DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLORATION ! 

 
Vous avez investi dans un détecteur de haute technologie aux performances extrêmes, conçu 
et développé en France. De ce fait, vous participez à l'évolution de la recherche dans le 
domaine de la détection des métaux entreprise par notre société.  
Nous vous en remercions. 
 
Nos détecteurs de métaux sont un savant mélange de technologie analogique / numérique, et 
bénéficient des dernières avancées en la matière. Nos connaissances dans cette technologie 
nous ont amené à intégrer un microprocesseur pour l'analyse des signaux de discrimination. 
Ce microprocesseur, rapide, confère à l’ADX100 une puissance et une stabilité accrues 
ainsi qu'un meilleur rejet des cibles indésirables. Un paramétrage simplifié des réglages 
de discrimination vous permettront de vous adapter au terrain que vous souhaitez 
prospecter. Nos disques de détection "double D" de grande sensibilité, assurent une très 
bonne pénétration des sols.  
 
L’ADX100 est un détecteur dont les fonctions ont été simplifiées au maximum afin de vous 
donner un accès facile et de vous procurer une grande simplicité d’utilisation tout en 
bénéficiant de performances optimales. 
 
Vous apprécierez la robustesse et la qualité de fabrication de nos appareils. Parce qu’un 
détecteur de métaux est généralement utilisé dans des situations extrêmes, nous avons 
accordé une attention particulière aux points les plus sensibles. L’ADX100 a donc été fabriqué 
à l’aide de composants et matériaux de qualité, conférant à votre détecteur XP une durée de 
vie maximale.  

 
Repose bras en polypropylène très résistant, 
Câble de liaison très résistant, conçu pour résister aux contraintes de mouvement, 
Tête de détection coulée en résine allégée. 
Canne démontable en 3 parties 
Bas de canne en fibre de verre 

 
 
Avant la première utilisation de votre détecteur, nous vous 
conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi afin de tirer 
profit de ses grandes capacités. 
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II. DESCRIPTION  
 

 

 
 
1 - Disque de détection robuste, étanche. Diamètre 22.5 cm - Fourni avec son 
protège disque 
2 - Embout en Delrin très résistant 
3 - Bas de canne en fibre de verre 
4 - Molette de serrage anti - cliquettement 
5 - Poignée mousse confortable 
6 - Repose bras en polypropylène incassable 
7 - Câble de liaison Boîtier / Tête très résistant, conçu pour résister aux 
contraintes de mouvement. 
8 - Boîtier électronique de commande en ABS. Le boîtier se positionne sous le 
repose bras grâce à la glissière à l’arrière du boîtier prévue à cet effet. 



 

III. ASSEMBLAGE DE L’APPAREIL 
 

L'assemblage de l'ADX100 ne vous prendra que quelques secondes. 
Assemblez la canne comme indiqué sur le schéma ci-dessous : 
1. Pressez les 2 tubes (3) et (5) l'un vers l'autre pour aider les clips(4) à se dégager. 
2. La molette de serrage (6) sert à éviter les cliquettements du tube en fibre de verre (7) 

dans le tube alu (5). Débloquez-la avant d'insérer le tube en fibre de verre puis bloquez-la 
sans trop forcer, comme indiqué en 9, une fois celui-ci inséré à la bonne longueur. 

3. Mettez les 2 joints plastiques sur les côtés de l’embout en delrin (8). Insérez l’embout en 
delrin entre les ailettes de la tête de détection (humidifiez les rondelles pour faciliter 
 

l’insertion si nécessaire) et vissez av

 

4. Enroulez le câble autour de la canne
5. Le boîtier (1) se porte sous le repos

repose-bras dans les glissières du b
Démo

Pour retirer le boîtier du repose bras, pr
indiqué ci-contre. 

1. Mettez vos mains autour du boît
légèrement avec vos pouces sur 
repose-bras  1. 

2. Tout en maintenant la pression av
faites glisser le repose bras pou
ailettes des glissières du boî
complètement le boîtier du repose
3 

ec la vis nylon . 

. Fixez le boîtier sous le repose bras. 
e bras.  Pour le fixer, il suffit d’insérer les 2 ailettes du 
oîtier prévues à cet effet (schéma ci-dessus).   
ntage du boîtier 
océdez comme 

ier et appuyez 
les ailettes du 

ec vos pouces, 
r dégager les 

tier et retirer 
-bras 2. 
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IV. PILES, AUTONOMIE, SIGNAL PILES FAIBLES 
 

PILES 
 
L'ADX100 est alimenté en 12 Volts par 8 
piles alcalines AA/LR6, disposées dans 2 
blocs de 4 piles. 
Veillez à respecter la polarité  + / -  des 
piles avant l'insertion dans les blocs mais 
également avant l’insertion des blocs 
dans le boîtier électronique. Le rivet 
métallique (3) du bloc piles, doit se 
positionner à droite. 

Vissez les écrous (1) et (2) pour fermer le 
couvercle des piles. 
 
 

Retirez les piles du boîtier lors d'une non utilisation de l'appareil 
pour une période prolongée. 

 

AUTONOMIE 
 

Piles (alcalines)  : environ 50 heures avec des écouteurs. 
 
 

SIGNAL PILES FAIBLES 
 
Lorsque les piles ont atteint une tension trop faible pour alimenter votre détecteur, le Bip de 
détection d'une cible métallique change radicalement de tonalité, il devient nettement plus 
aigu. Il vous reste dès lors quelques heures de détection, en fonction des piles utilisées. 
Ceci a pour avantage de vous avertir en temps réel de l'état faible des piles, en vous laissant 
toutefois un peu de temps pour finir votre recherche. 
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X. CARACTERISTIQUES 
 
 

PILES  
8 piles alcalines LR6 / AA 
 

BOITIER ELECTRONIQUE 
Boîtier plastique ABS avec joint d’étanchéité. Port sous le repose bras ou à la ceinture 
(sacoche en option). 
 

TETE DE DETECTION 
Double D, Diamètre 22.5 cm fournie avec son protège disque. 
Longueur câble : 2.35 m 
 

CANNE 
Démontable en 3 parties, Bas de canne en fibre de verre. 
 

HAUT-PARLEUR 
28 mm, 1W, 8 ohms, Résistant à l'humidité. 
 

ECOUTEURS 
Prise type jack 6.35  stéréo, Impédance 8/16/32 ohms. 
 

FREQUENCE 
4600 HZ 
 

POIDS 
Tête avec câble  : 480 gr 
Tête + canne + boîtier : 1340 gr 
Colis complet  : 1900 gr 
 

GARANTIE 
Electronique  : 2 ans pièces et main d' œuvre 
Tête de détection  : 1 an pièces et main d' œuvre



 

 

XI. ACCESSOIRES XP 
Disponibles chez tous nos revendeurs 

 
 

Sacoche pour 
port Hipmount 

Casquette XP  

  
 
 

 Tête DD Ø 22.5 cm de série  
fournie avec son protège tête 

Non disponible pour l’ADX100 
 

           
          

Tête Elliptique 24/11 pour 
terrains pollués  
fournie avec son protège tête 

Non disponible pour l’ADX100 
 

Disponible été 2004 : 
Tête DD Ø 45x38 cm 

Non disponible pour l’ADX100  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10
Tail

 
Sac de transport XP 

 
 
 

C

 
No

 
 
 
 
 perme
 

Casque FX-
Il possède un 
Il a une sonor
Un adaptateu
Il est pliable e
Les backphon
Polo XP 
0% coton 
les M, L, XL
Batteries 
Non disponible pour l’ADX100 
 har
 

geur batteries
n disponible pour 

l’ADX100 
   
    

Tête DD High Energy Ø 27 cm 
fournie avec son protège tête 

Non disponible pour l’ADX100 
Accessoire optionnel (XP–100) 
ttant de fixer le boiter sur la canne.
11 

01 ,  particulièrement adapté à nos détecteurs : 
réglage de volume indispensable 
ité et une impédance adaptées aux détecteurs XP 
r jack stéréo 6.35 
n 3 parties pour un minimum d’encombrement 
es offrent un très bon maintient sur la tête. 
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